
Systèmes solaires 

thermodynamiquesthermodynamiques

365 jours d’eau chaude par an



Un kit complet 

et simple

Le ballon ecs de 250l

Le compresseur

Le panneau livré avec  ses Le panneau livré avec  ses 

pattes de fixations murales

Non prévu, liaison frigo 

1/4 + 3/8 maximum 10 ml

Mise en service par station 

technique



Certification 

solar Keymark
La certification permet :

- De disposer du crédit 

d’impôt de 50% sur les 

systèmes solaires

- De proposer un éco-prêt 

(PTZ) à vos clients, en (PTZ) à vos clients, en 

association avec une 

pompe à chaleur

- De se différencier de la 

concurrence avec un 

produit techniquement 

innovant



1. Le ballon se pose à la 

place de l’existant

- Pas de station solaire ou de 

glycol à mettre en œuvre

- Pas de problèmes de 

surchauffe estivale

Un montage 

simplifié

- Pas de problème de poids du 

panneau (seulement 8 kg)

- Une production garantie 365 

jours / an

- Une résistance automatique 

se met en marche en cas de 

besoin



Fonctionnement 

de l’ECS 

domestique

Le tableau de 

commande est simple 

et facile d’utilisation

Les fonctions 

principales sont :

- Mise en route du - Mise en route du 

système

- Mise en marche du 

compresseur

- Mise en marche de la 

résistance





Comparatif de

consommations

Comparatif de 

consommations 

effectués dans des 

familles de 5 

personnes en région personnes en région 

parisienne

Chauffe eau pst de 

250 litres équipé de 1 

panneau, orientation 

sud ouest



Rejets de CO2


